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Lubricantes

La nueva generacion = Aplicaciones

en Iub”'cantes ECO CLASSIC MULTIGRADE MOTOR OIL API SL SAE 20W-50 es un lubricante que cumple con la Categoria
de servicio API SL. Esta formulado con aceites minerales Grupo |l de alto indice de viscosidad, y un paquete

de aditivo que proporciona una excelente proteccién contra el desgaste, la herrumbre, Ia corrosién, la

oxidacién y la formacion de acidos y depésitos.
Se recomienda para motores a gasolina elaborados en 2004 o afios anteriores.

Es aconsejable revisar el manual del propietario para utilizar el producto adecuado.

Especificaciones

| €co Classic® I
MULTIGRADE - * APISL + SAE 20W-50
MOTOR oIL :

Lubricante multigrado
formulado con bases minerales
paramotores a gasalina

Almacenamiento Caracteristicas Tipicas

Almacenar en condiciones ambientales. Almacenar a presion atmosférica. Mantenga los

recipientes bien cerrados. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado GRADO DE VISCOSIDAD SAE 20W-50
del calor, las chispas y las llamas. Los contenedores vacios retienen residuos del producto.

Almacenar lejos de materiales incompatibles. Gravedad API @ 60°F 27,2
. e Densidad @ 60°F, Kg/L 0,8898
Este producto puede reaccionar con agentes de oxidacion fuertes.
Punto de Inflamacién, COC °F, (°C) 440, (227)
Viscosidad
@40°C, cSt 165,0
- — ) F) @100°C, cSt 18,5
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