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1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Identificador de producto

Nombre del producto Bio Matic Power Steering Fluid
Otros medios de identificacién N/A
SDS # CHATFPOWER

Uso recomendado del producto guimico v restricciones de uso
Uso Recomendado Fluidos para transmision automética.

Detalles del proveedor de la ficha de datos de sequridad
Direccion del proveedor

Warren Oil Company, LLC

915 E. Jefferson Ave.

West Memphis, AR 72301

Numero telefénico de emergencia
Numero de teléfono de la compafiia 1-870-400-3020
Telefono de Emergencia (24 hr) Chemtrec 1-800-424-9300

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Aspecto Liquido rojo Estado fisico Liquido a temperatura Olor tipico del petréleo

ambiente.

Clasificacion

Este quimico no cumple con los criterios peligrosos establecidos por la Norma de Comunicacion de Riesgos de OSHA 2012 (29
CFR 1910.1200). Sin embargo, esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) contiene informacion valiosa critica para el manejo
seguro y el uso adecuado de este producto. Este FDS debe conservarse y estar disponible para los empleados y otros usuarios

de este producto.

3. COMPOSICION O INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Nombre Quimico Nro. CAS Peso-%

Destilados de petroleo, fraccion parafinica pesada 64742-54-7 90-100
tratada con hidrégeno

** Sj el Nombre quimico / el Nimero CAS es "patentado” y / o0 €l% en peso figura como un intervalo, la identidad quimica

especificay / o el porcentaje de composicion se han retenido como secreto comercial. **

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Medidas de Primeros auxilios
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Bio Matic Automatic Power Steering Fluid Fecha de revision: N/A

Contacto Visual Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los
parpados abiertos. Busque atencién médica.

Contacto con la Piel No es necesario ningln tratamiento en circunstancias normales. Quitese la ropa
contaminada si es necesario. Lave bien el area contaminada con agua y jabén. Si aparece
enrojecimiento o irritacién y persiste, busque atencién médica. ADVERTENCIA: El aceite
en contacto con la piel por los sistemas hidraulicos con fugas de alta presién puede causar
dafios graves. La mayoria del dafio ocurre durante las primeras horas. Busque atencion
médica de inmediato. Puede ser necesaria la remocién del aceite en el cuerpo por medios
quirdrgicos.

Inhalacion Llevar al aire libre. Si no respira, administre respiracién artificial, preferiblemente boca a
boca. Si la respiracion es dificil, proporcione oxigeno. Obtenga atencion médica.

Ingestion Si se ingiere, NO induzca el vomito debido al peligro de aspirar liquido a los pulmones.
Busque atencién médica.

Los sintomas y efectos mas importantes

Sintomas Este producto es irritante para los ojos. Este producto puede causar irritacion en la piel. El
contacto prolongado y / o repetido de la piel con este producto puede causar irritacion /
dermatitis. La inhalacién de vapores o vapores de aceite puede causar irritacion de la nariz,
garganta y tracto respiratorio superior. La sobreexposicién repetida y prolongada a la
neblina de aceite puede resultar en la deposicidn de gotitas, la formacién de granuloma de
aceite, la inflamacién y el aumento de la incidencia de infeccion. Si este producto se
calienta a mas de 70 C (155 F) en presencia de agua, se puede liberar sulfuro de
hidrégeno. El sulfuro de hidrégeno es irritante para los ojos y el sistema respiratorio. La
sobreexposicion continua puede causar colapso respiratorio, coma y muerte sin que se
detecte necesariamente ningln olor de advertencia.

Indicacion de atencién médica inmediata y tratamientos especiales

Notas para el Medico Tratar sintomaticamente

5. MEDIDAS DE PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS

Medios de extincion adecuados
Use polvo quimico seco, espuma, didxido de carbono o niebla de agua.

Medios de extincion inadecuados  No determinados.

Riesgos especificos que surgen de la sustancia quimica
La pulverizacion directa de agua o la espuma puede causar la formacidn de espuma y salpicaduras.

Productos de combustién peligrosos: Al descomponerse este producto, puede producir 6xidos de boro, calcio, magnesio,
fésforo, cinc, azufre, incluyendo sulfuro de hidrégeno y nitrégeno, asi como mondéxido de carbono, diéxido de carbono y / u otros
hidrocarburos de bajo peso molecular.

Equipo de protecciéon y precauciones para bomberos

Como en cualquier incendio, use un aparato de respiracion auténomo con demanda de presién, MSHA / NIOSH (aprobado o
equivalente) y equipo de protecciéon completo. Use agua para enfriar los recipientes expuestos al fuego y para proteger al
personal.

6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES

Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
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Precauciones Personales Las personas que no usen equipo de proteccién deben ser excluidas del area del derrame
hasta que se haya completado la limpieza. Elimine todas las fuentes de ignicion o
materiales inflamables que puedan entrar en contacto con un derrame de este material.
Las superficies pueden volverse reshaladizas después del derrame. Use equipo y ropa de
proteccion adecuados durante la limpieza. No permita que el producto derramado entre en
los sistemas de drenaje publico o en cursos de agua abiertos.

Precauciones Ambientales Consulte la Seccioén 12 para obtener informacion ecolégica adicional.

Métodos y material para contencién y limpieza

Métodos de Contencién Detener el flujo de material si esto no representa riesgo.

Métodos de Limpieza Absorber con material absorbente no inflamable, como arena o tierra. Recoja el material
absorbente usado en tambores u otro recipiente apropiado.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO

Precauciones para una manipulacién segura

Indicaciones parala manipulacién Evite que este material entre en contacto con sus 0jos. Evite el contacto prolongado o
segura repetido de la piel con este material. Evite la generacién de nieblas de aceite. Lavese bien
después de su manipulacién. Utilice este producto con ventilacion adecuada.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de Almacenaje No almacene cerca del calor, chispas, llamas abiertas o agentes oxidantes fuertes. No
almacene este material en recipientes abiertos o sin etiqueta. Los recipientes "vacios"
retienen los residuos del producto (liquido y / o vapor) y pueden ser peligrosos. No
presurizar, cortar, soldar, raspar, taladrar, triturar ni exponer tales recipientes al calor,
llamas, chispas, electricidad estatica u otras fuentes de ignicién; pueden explotar.

Materiales Incompatibles Este producto puede reaccionar con fuertes agentes oxidantes.

8. CONTROL DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Pautas de Exposicién Este producto, tal como se suministra, ho contiene ningin material peligroso con limites de
exposicion ocupacional establecidos por los organismos reguladores especificos de la
region.

Controles de ingenieria apropiados

Controles de Ingenieria Use ventilacion general y usar ventilacion local de extraccién, donde sea posible, en
espacios confinados o cerrados. Si el producto se calienta a mas de 70 C (155 F) en
presencia de agua, pueden liberarse vapores de sulfuro de hidrégeno. La ventilacion debe
ser suficiente para mantener los niveles de sulfuro de hidrégeno por debajo de los limites
de exposicion recomendados. Se recomienda tener fuente para lavar ojos.

Medidas de proteccion individual, como equipos de proteccién personal

Proteccidon de Ojos / Cara Use lentes de seguridad. Use gafas de proteccién contra productos quimicos o proteccion
facial si se produce salpicadura o neblina.

Proteccion de la Piel y el Cuerpo Use guantes impermeables para un contacto prolongado. Use prendas impermeables al
aceite si el contacto es inevitable.

Proteccion Respiratoria Si se genera neblina (calefaccion, pulverizacion) y los controles de ingenieria no son
suficientes, use un respirador de vapor organico aprobado adecuado para niebla de aceite.
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Consideraciones generales de Use buena higiene cuando maneje productos derivados del petréleo. Lave la ropa
higiene contaminada antes de volver a usarla. Una nebulizaciéon excesiva puede causar pisos
resbaladizos-use calzado apropiado.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Informacién béasica sobre propiedades fisicas y guimicas

Estado Fisico Liguido a temperatura ambiente.

Apariencia Liquido rojo Olor Petroleo tipico
Color Rojo Umbral de olor No determinado
Propiedad Valores Observaciones * Metodo
pH No disponible

Punto de Fusion / Punto de No aplica

Congelacion

Punto de Ebullicion / Rango de No disponible

Ebullicién

Punto de Inflamacion 204°C /400 °F Vaso abierto de Cleveland
Tasa de Evaporacién No disponible

Inflamabilidad (Sélido, Gas) Liquido-no aplicable

Limites superiores de InflamabilidadNo determinado

Limite inferior de Inflamabilidad No determinado

Presién de Vapor No disponible Not available

Densidad del Vapor No disponible a 15.6°C (60°F)
Gravedad Especifica 0.86

Solubilidad del Agua Insignificante

Solubilidad en otros Solventes No determinado

Coeficiente de Particion No determinado

Temperatura de Ignicién No disponibles

Espontéanea

Temperatura de Descomposiciéon  No determinado

Viscosidad Cinemética No determinado

Viscosidad Dindmica No disponible

Propiedades Explosivas No disponible

Propiedades de Oxidacion No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
No reactivo en condiciones normales

Estabilidad Quimica
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno bajo procesamiento normal.

Polimerizacién Peligrosa En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producira una polimerizacién
peligrosa.

Condiciones para evitar
Evite la formacion de brumas.

Materiales incompatibles
Este producto puede reaccionar con fuertes agentes oxidantes
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Productos de Descomposicién Peligrosa

La descomposicion de este producto puede producir 6xidos de boro, calcio, magnesio, nitrégeno, fésforo, azufre, incluyendo
sulfuro de hidrégeno y zinc, asi como también monoéxido de carbono, diéxido de carbono y / o hidrocarburos de bajo peso
molecular.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles rutas de exposicidn

Informacién del Producto

Contacto con los Ojos Evitar el contacto con los ojos.
Contacto con la Piel Evite el contacto con la piel.
Inhalacion No inhalar.

Ingestion No ingerir.

Informacién del Componente

Informacién sobre efectos fisicos, quimicos y toxicolégicos

Sintomas Consulte la Seccion 4 de este FDS para conocer los sintomas.

Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos de la exposicién a corto y largo plazo

Carcinogenicidad Este producto no contiene ninguin carcin6geno o carcinégeno potencial segin lo
enumerado por OSHA, IARC o NTP.

Medidas numéricas de toxicidad
No determinado

12. INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad
El producto no esté clasificado como ambientalmente peligroso. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames
grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.

Informacién del Componente

Toxicidad para
Nombre Quimico Algas / Plantas Acuéticas Pescado Microorganismos Crustaceos
Destilados de petréleo, 5000: 96 h Oncorhynchus 1000: 48 h Daphnia magna
fraccién parafinica pesada mykiss mg/L LC50 mg/L EC50
tratada con hidrégeno
64742-54-7

Persistencia / Degradabilidad
No determinado.

Bioacumulacién
No determinado

Movilidad
No determinado

Page 5/7



Bio Matic Automatic Power Steering Fluid Fecha de revision: N/A

Otros efectos adversos
No determinado

| 13. CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO, ELIMINACION O DISPOSICION FINAL |

Métodos de Tratamiento de Residuos

Eliminacién de Desechos La eliminacion debe estar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y
locales aplicables.

Embalaje Contaminado La eliminacion debe estar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, nacionales y
locales aplicables.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nota Consulte el documento actualizado a la fecha de envio, incluidas las excepciones y las
circunstancias especiales.

DOT No regulado
IATA No regulado
IMDG No regulado

15. INFORMACION REGULATORIA

Inventarios internacionales

Nombre Quimico TSCA DSL NDSL EINECS | ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS AICS
Destilados de petréleo, Presente X Presente Presente X Presente X X
fraccién parafinica pesada
tratada con hidrégeno

Leyenda:
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances
ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

Regulaciones Federales de los EE. UU.

CERCLA

Este material, tal como se suministra, no contiene sustancias reguladas como sustancias peligrosas segun la Ley de
Compensacion y Responsabilidad de Respuesta Ambiental Integral (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de Enmiendas y
Reautorizacion de Superfondo (SARA) (40 CFR 355).

Categorias de Riesgo SARA 311/312

Peligro Agudo para la Salud No
Peligro crénico para la salud No
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Peligro de incendio No
Peligro de liberacion repentina de presién No
Riesgo Reactivo No
SARA 313

Seccién 313 del Titulo Il de la Ley de Enmiendas y Reautorizacion de 1986 (SARA). Este producto no contiene ningun producto
quimico que esté sujeto a los requisitos de informacion de la Ley y el Titulo 40 del Cédigo de Reglamentos Federales, Parte 372.

CWA (Clean Water Act)
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada como contaminante conforme a la Ley de Agua Limpia (40 CFR 122.21y
40 CFR 122.42).

Reglamentos Estatales de los EE. UU.

Propuesta de California 65
Este producto no contiene ningun producto quimico de la Propuesta 65

Regulaciones estatales del derecho a saber del estado de EE. UU.
Este producto no contiene ninguna sustancia regulada por las reglamentaciones estatales aplicables sobre el derecho a saber.

16. OTRAS INFORMACIONES

NEPA Riesgos parala Salud Inflamabilidad Inestabilidad Peligros Especiales
0 1 0 No determinados

HMIS Riesgos parala Salud Inflamabilidad Peligros Fisicos Proteccién Personal
1 1 0 No determinados

Fecha de emision: 01-jun-2019

Fecha de revision: N/A

Nota de Revision:

Exclusién de Responsabilidad

La informacion provista en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta segun nuestro mejor conocimiento, informacion
y creencia en la fecha de su publicacion. La informacidon proporcionada estd disefiada solo como una guia para el
manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminacion y liberaciéon seguros y no debe considerarse una
garantia o especificacion de calidad. La informacién se refiere solo al material especifico designado y puede no ser
valida para dicho material usado en combinacion con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se
especifique en el texto.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad
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