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Lubricantes

Kilometros
de pasion

1/4 (0,946 Its)

Galén (3,784 Its.)
Paila (19 Its.)
Tambor (208 Its.)
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CHRONUS

CAR MINE ENGINE DEGREASER

CAR MINE ENGINE DEGREASER es un producto No Inflamable, disefiado especialmente para uso industrial
y profesional, con excelentes propiedades penetrantes, disolventes y dispersantes que permiten remover la
grasay el sucio presentes en una gran variedad de superficies.

Composicion

Contiene una mezcla de compuestos tensoactivos iénicos y no iénicos, colorante, terpeno citrico y agua. El
CAR MINE ENGINE DEGREASER es totalmente libre de solventes derivados de hidrocarburos, lo cual lo hace
un producto amigable para el ambiente.

Usos

Puede aplicarse en una gran variedad de superficies tales como partes metalicas, motores, maquinarias,
herramientas, areas de tanques, ceramicas, concreto, pisos, hornos, fibra de vidrio, plasticos en general,
acero inoxidable entre otros. Puede usarse concentrado o diluido, dependiendo del grado de suciedad de la
superficie a limpiar.

Recomendaciones de uso:

1) Para aplicacion extrema como motores, maquinas, hornos, concreto, etc, Gselo concentrado.

2) Para aplicacion media como herramientas y equipos de taller, fibra de vidrio, areas de tanques, etc. tselo
diluido con agua en una relacién 1:3.

3) Para aplicacion ligera como baldosas, superficies de cromo, acero inoxidable, plasticos en general, etc.
Gselo diluido con agua en una relacién de 1:10.

Advertencia

Evite el contacto prolongado con el aluminio, zinc, estafio y aleaciones. Un sedimento puede formarse con el
tiempo en el fondo del envase, sin que esto afecte el desempefio del producto. El producto tiende a
decolorarse al exponerlo a la luz solar sin que esto afecte su desempefio.

Caracteristicas Tipicas

Ensayos Método Valor Tipico
PHa25°C COVENIN 676 13,3
Gravedad especificaa 15,6 °C ASTM D-891 1,078
Colory olor Organoléptico Lila / Citrico




